HE-STD-7530D O HECTOR

Mobilna skarasta dizalica na podlogu too.c & cARAGE EQUIPMENT

- Robustna konstrukcija
- Vrlo niski profil

_[ 1980 - Mehanitka kocnica upravljana zrakom
1460 | - Moguce rutno sigurnosna spustanje
- Rasteretni ventil
- Reguacijski ventil za regulaciju brzine
spustanja
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Max 1000
Min110

Tehnicke karakteristike

1= Maksimalna tefina podizanja 3000 kg
L5 Maksimalna visina podizanja 1000 mm
Minimalna visina 110 mm
. Duzina platforme 1460/1950 mm
]\ ! Sirina platforme 450 mm
- Vrijeme podizanja 35 sek
= Vrijeme spustanja 40 sek
! I Napajanje 220V ili 380V
= o Snaga motora 1,5 kw
o o Tezina cca. 620 kg
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4 : - ol X TOKIC SIFRA 11g 852
& o NAPOMEMNA: Zadriavamo pravo na tehnicke izmjene.

Slike opreme u ovom letku ne moraju biti 100%
identicne sa stvarnima. Ne odgovaramo za tiskarske
l\ } pogreske. Za detalje molimo obratite se odjelu alata i
servisne opreme tel 01/3033-206 ili na mail:
alati@tokic.hr
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